DOCUMENTATION TECHNIQUE:

GIVRANT

Référence : D02023

Mise à jour : 25/02/2003

PROPRIÉTÉS :

- Gaz sec, neutre, sans humidité ( 15 ppm max. )

- Exempt d’impureté ( pureté > 99.8% )

- Résistance diélectrique 180 Mohm.cm

- Produit un froid intense de l’ordre de -50°C ( jusqu’à -65°C en pointes )

- Ne contient ni CFC ni HCFC - Préserve la couche d’ozone

- ININFLAMMABLE

- s’évapore sans laisser de trace ni dépôt

- action chimiquement neutre vis à vis des joints, plastiques, tissus, encres de marquage...

UTILISATIONS :

ELECTRONIQUE :

Gaz givrant neutre destiné à détecter les pannes et à régler les circuits électriques et électroniques :

- détection des semi-conducteur qui chauffent anormalement

- détection des soudures défectueuses

- protection des composants soumis à la chaleur de la soudure

- réglage des thermostats et des appareils de mesure

MENAGER :

Gaz givrant neutre destiné à décoller les chewing-gum des tissus.

- « gèle »  le chewing-gum collé au tissu ce qui permet de le décoller rapidement et facilement.

MODE D’EMPLOI : 

ELECTRONIQUE : 

Tenir l’aérosol verticalement. Avec le tube prolongateur dirigé en direction des points à tester

pulvériser à quelques millimètres pour un froid maximum pendant 1 à 3 secondes.

Ne pas pulvériser en direction de la peau, le jet de liquide extrêmement froid est susceptible de provoquer des gelures graves.

MENAGER :

Tenir l’aérosol verticalement. Avec le tube prolongateur dirigé en direction du chewing-gum, pulvériser à quelques centimètres pendant 10 à 20 secondes.

Ne pas porter le vêtement à traiter, ne pas pulvériser en direction de la peau, ne pas garder la mains sous le tissu, le jet de liquide extrêmement froid est susceptible de provoquer des gelures graves.

PRÉCAUTIONS ( étiquetage ) :

( Sans symbole )  

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Contient 3.25% en masse de composants inflammables. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné. 

L’étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Garantie : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette fiche ne constitue aucunement  une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite ( notamment date de péremption inscrite sur le produit).


